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Buss
Eksteriør



Brakar Gul
RAL 1012

Hvit
CMYK  0.0.0.0

Svart
PMS     Black 6
CMYK  0.0.0.100

Eksteriørpalett

Hovedfargen for kjøretøyene våre er gul, med svart 
logo og grafikk for optimal kontrast. Lakkfargen er 
standardisert for alle typer kjøretøy, og skal være 
RAL 1012 (Lemon Yellow). 

For logo og annen grafikk, som  “100% elektrisk”, 
brukes matt, gjennomfarget folie i 100% sort. På 
mørke flater som ikke lakkeres, som f.eks. fronten 
på enkelte busser, skal det brukes matt hvit folie.



Plasseringsprinsipper

Nøyaktig størrelse og plassering av profilelementer 
settes opp i målsatte detaljtegninger for de spesi-
fikke kjøretøyene. Disse overordnede prinsippene 
skal brukes som utgangspunkt i dette arbeidet.

Følgende hovedelementene skal folieres på alle 
kjøretøy:

① Logo
Brakar hovedlogo plasseres nærme fronten på begge 
sider av kjøretøyet, samt på venstre side foran og 
bak.

② 100% elektrisk
Om kjøretøyet er elektrisk skal denne grafikken 
plasseres høyt opp på begge sider av bussen for 
god synlighet, samt på høyre side bak.

③ Operatørlogo
Operatørens logo plasseres øverst, lengst bak 
på begge sider av kjøretøyet.
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Operatørlogo

Operatørlogo

HentMeg

Disse bussene skal i tillegg til hovedelementene 
merkes med “HentMeg”, i samme tekststørrelse 
som “100% elektrisk”.


